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)7 Основные проектные решения

Технические  решения, принятые  в  рабочей   документации, соответствуют  требованиям  санитарно-технических,  противопожарных  норм, действующих  на  территории  Российской  Федерации, и обеспечивают  безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при  соблюдении предусмотренных  рабочим проектом  мероприятий.
При разработке проекта предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем осуществляющих различную защиту объекта, с учетом необходимой эксплуатационной надежности в Российских условиях эксплуатации. Обеспечены необходимые условия для последующего страхования объекта.
Предложенное решение, является результатом анализа выполненных ранее проектов. В проектных решениях учтены разграничения ответственности по оборудованию объекта инженерными системами, а так же они играют положительную роль в регулировании отношений между застройщиком, проектной организацией и субподрядными организациями.
Автоматической системой модульного газового пожаротушения оборудуется  помещение серверной и диспетчеров  ЦОД  __________________________  расположенный по адресу: г. ___________________________. 
Установки пожаротушения  предназначены  для  автоматического  обнаружения  и  тушения  пожара на  начальной  стадии  его  развития.
Метод тушения предусмотрен объемный, основанный на создании в защищаемом помещении огнетушащей концентрации, способствующей разбавлению горючей среды газообразными продуктами.

7.1 Принцип работы установки пожаротушения

Пуск установки – автоматический и дистанционный.
В качестве огнетушащего средства принят газ Хладон 227 еа. Хладон представляет собой газ с характерным запахом, сжиженным под давлением. Химическая формула CF3CFHCF3. 
 (
Изм
.
Лист
№ 
докум
.
Подпись
Дата
Лист
20__-ГТ-Х-ХХ
-
ХХ
.П
З
 
  
)Хладон 227 еа разрешен к применению и используется как наиболее эффективное средство для тушения пожара на данном объекте.
Хранение газового огнетушащего вещества предусматривается в модулях МПГ 60-60-24-Л (емкостью 60 л) производства ООО «НПО Пожарная автоматика сервис» г. Москва. В качестве газа-вытеснителя используется азот по ГОСТ 9293-74. Модули пожаротушения разместить в помещении диспетчерской с помощью стойки монтажной СМП-2-60-24, а также модули защитить экраном декоративным ЭДС-2-60.   Модуля МПГ (основные и запасные) имеют один типоразмер, заправлены одинаковым количеством огнетушащего состава (Хладон 227 еа) и взаимозаменяемы. Проектом предусматривается 100 % запас  газового огнетушащего состава, который может быть использован в любой момент  вместо сработавшего модуля (МПГ).
В защищаемых помещениях (серверной и диспетчерской) возможно присутствие людей, в связи с этим автоматика системы установки газового пожаротушения принята в соответствии со СП 5.13130.2009, а именно: предусмотрено устройство отключения автоматического пуска установки.
Для обеспечения герметичности в помещении, проектом предусматривается установка устройства автоматического  закрытия двери (дверной доводчик), доводчик необходимо установить на дверь со стороны помещения. Также для обеспечения дополнительной герметичности в помещении защищаемой установкой газового тушения необходимо, заделать все технологические отверстия, уплотнить кабельные проходки, принять меры по ликвидации технологических необоснованных проемов согласно п. 8.14 СП 5.13130.2009, все данные необходимые мероприятия обеспечивает заказчик.
Удаление продуктов горения и огнетушащего вещества из защищаемого
помещения после пожара производится с помощью обще обменной установленной вытяжной вентиляции здания.    
Проектом предусматривается оснащение модульной установки газового пожаротушения комплектом оборудования на базе прибора «Роса – 2SL» производства НПФ «СТД» г. Дубна. Для автоматического обнаружения возгорания в защищаемом помещении, формирования и передачи сигналов о состоянии и работе установки на пост круглосуточного дежурства (комната №16)  раннее был  установлен пульт сигнализации ПС-4 (Роса). Аппаратура обеспечивает автоматическое включение при пожаре средств газового пожаротушения, для создания концентрации огнетушащего вещества, достаточной для локализации и тушения пожара в его начальной стадии в защищаемом помещении без участия людей.
Автоматический пуск осуществляется  от пожарных дымовых извещателей ДИП 212-45, которые необходимо установить в защищаемых помещениях в количестве 15-ти извещателей (в помещении диспетчеров: 3 извещателя под фальшпотолок и 3 извещателя в основном объеме помещения, в помещении серверной: 3 извещателя за фальшпол, 3 извещателя в основном объеме помещения, 3 извещателя в закрытом горячем коридоре), извещатели по четырем шлейфам подключить к прибору «Роса-2-SL». 
До пожара система газового пожаротушения  находится в состоянии контроля:
- модуль заполнен расчетным количеством огнетушащего вещества;
- элементы автоматики находятся в состоянии контроля.
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)При пожаре в защищаемом помещении установленные в них пожарные извещатели (ДИП 212-45) выдают сигнал о пожаре на приемную станцию Роса-2 SL (также данный сигнал дублируется на пульте сигнализации ПС-4 (сущ-й),  прибор Роса-2SL (ППКОПП-4П-1) установить на 4-ом этаже в помещении №16 с круглосуточным пребыванием дежурного  персонала. При сигнале «Пожар» прибор Роса-2 SL  выдает импульс на: 
- включение сигнализации о пожаре (световой и звуковой);
- отключение системы кондиционирования, вентиляции, СКУД в серверной и диспетчерской;
- срабатывание по истечении 30 сек. запорно-пускового устройства модуля
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)пожаротушения.  Происходит открытие клапана запорно-пускового устройства модуля с рабочим запасом огнетушащего вещества, огнетушащее вещество, выходя из модуля, поступает по распределительному трубопроводу к насадкам и далее вещество распространяется по всему объему защищаемого помещения (включая  за потолочное  и подпольное пространство) за время, не превышающее 10 секунд. Огнетушащее вещество (Хладон 227 еа) своими парами создает в помещении необходимую огнетушащую концентрацию.
Дистанционный пуск осуществляется при помощи пульта дистанционного пуска ПДП, который необходимо  установить  перед входом в защищаемое помещение (смотри чертежи данного проекта). Дальнейшее взаимодействие установки аналогично взаимодействию  при автоматическом пуске.

7.2 Общие сведения о работе системы пожаротушения.

Установка газового пожаротушения приводится в дежурный режим рабо-
ты, для этого включается электропитание установки. Производится подготовка технических средств пожарной сигнализации в соответствии с технической документацией на эти приборы и оборудование.
При возникновении пожара в защищаемом помещении срабатывают по-жарные извещатели. Сигнал о пожаре поступает на станцию пожарной сигнализации, станция осуществляет постоянный контроль целостности шлейфов сигнализации. При повреждении выдается световая и звуковая сигнализация.
Проектом также предусмотрена установка светового табло «Автоматика отключена», данное табло отображает, в каком из режимов работы находится система пожаротушения (ручном или автоматическом). Данное табло установить над  входом в помещение диспетчерской  со стороны коридора. Также состояние режима работы системы пожаротушения можно наблюдать по индикатору на ПДП или пульту сигнализации ПС 4 (сущ-й). 
Автоматическое включение установки. Дверь в защищаемое помещение должна быть закрыта.  При срабатывании  одного дымового извещателя пожарного ДИП 212-45 (в любом из шлейфов) на приборе  «Роса-2SL» выдается сигнал «Внимание» (также данный сигнал дублируется на пульт сигнализации ПС-2 ). При сработке двух пожарных извещателей ДИП 212-45 в одном из шлейфов или сработка по одному извещателю ДИП 212-45 в каждом из шлейфов, а также ручное нажатие на ПДП на прибор «Роса-2SL»  поступает сигнал «Пожар». Дальнейший алгоритм работы системы пожаротушения выглядит так: выдается сигнал на включение табло «Газ уходи», также одновременно поступает сигнал на отключение системы кондиционирования и других систем,  далее через 30 секунд выдается сигнал  «пуска пожаротушения» на пусковое устройство (ПУО-2) установленное в модуле МПГ длительностью 10 секунд и далее открывается клапан запорно-пускового устройства, расположенного на баллоне и газовое огнетушащие вещество поступает в трубную разводку, и далее через насадки заполняет весь объем помещения. После получения сигнала от СДУ о выходе газа, выдается сигнал на отключение светозвукового табло «Газ уходи» и на включение светового табло «Газ не входи». Если система не получает сигнал от СДУ о выходе газа, то через 5 сек. вновь подается сигнал пуска пожаротушения и т.д. После третьей попытки запустить систему пожаротушения – процесс останавливается.
В течение времени задержки пуска (30 секунд) можно отменить запуск пожаротушения открытием входной двери в защищаемом помещении. 
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)Постановка в режим автоматического пуска происходит при прикосновении электронным ключом к ответной части  пульта дистанционного пуска, также постановка в автоматический режим предусмотрена с пульта сигнализации ПС 4. 
Расположение  модулей пожаротушения, приборов, извещателей пожарных, ПДП и световых и светозвуковых оповещателей смотри на чертежах данного проекта.


