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)10 Требования к монтажу системы пожаротушения

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок системы модульного газового пожаротушения.
Работы по монтажу  установок пожаротушения должны осуществляться в три этапа:
- на первом этапе должны выполняться следующие работы:
 • проверка наличия закладных устройств, проемов и отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий;
 • разметка трасс и установка опорных конструкций для кабелей, кронштейнов, блоков и т.д.;
- на втором этапе должны выполняться работы по монтажу модулей, блоков управления и т.д. и подключению к ним электрических проводок;
- на третьем этапе должны выполняться работы по индивидуальной и комплексной наладке  установки пожаротушения.
Перед монтажом  необходимо осмотреть все оборудование на отсутствие внешних повреждений, трещин, сколов, обратить внимание на  состояние соединительных элементов. 
В условиях повышенных помех согласно СНиП 2.04.09 все шлейфы сигнализации и линия связи  прокладываются экранированными проводами, причём экран подключается в общей точке шины заземления. 
При монтаже не допускается: 
- объединять общие провода шлейфов сигнализации с общими проводами оповещателей и цепей пуска, 
- объединять между собой общие провода шлейфов сигнализации вне  коммутационных клемм ППКОПП «Роса-2SL»,
- заземлять шлейфы сигнализации вне коробки коммутации ППКОПП.
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)Во избежание повреждения прибора при проведении пусконаладочных работ подключение цепей пуска осуществлять через резисторы. Вместо модулей  пожаротушения подключить  электрические лампочки мощностью до 20Вт и напряжением 12В.  При пробных запусках пожаротушения необходимо соблюдать интервал не менее 5 минут.  При проведении работ связанных со вскрытием отсеков коммутации любого устройства, входящего в комплект «Роса-2SL», необходимо в первую очередь отключить модули пожаротушения. Подключение модулей проводить после проверки правильности функционирования цепей пуска согласно ТО.
Выбор пожарных извещателей производился с учетом пожароопасности технологического процесса, пожароопасности веществ, способа хранения пожароопасных веществ, климатических условий, а также требований нормативно-технической документации на проектирование.
Размещение электрооборудования и кабельные прокладки.
Приборы и устройства, устанавливаемые в защищаемом помещении (серверная и диспетчерская):
- модули пожаротушения МПГ 60-60-24-Л;
- извещатели пожарные дымовые ДИП 212-45;
- светозвукововой оповещатель «Газ!Уходи!»;
- извещатель магнитоконтактный ИО-102-20.
Пульт дистанционного пуска (ПДП) установить у входа в защищаемое помещение на высоте 1,5 от уровня пола.
Приборы устанавливаемые на посту с круглосуточным нахождением дежурного персонала:
- прибор приемно – контрольный охранно-пожарный пусковой  Роса-2SL (ППКОПП-4П-1)
- пульт сигнализации «Роса-2SL ПС-4» (существующий).
Табло  «Газ!Уходи!» -  установить над дверным проемом со стороны 
защищаемого помещения.
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)Табло «Газ! Не входи» и табло «Автоматика отключена» - установить над дверным проемом со стороны коридора.
Марка проводов и кабелей, примененных в проекте, а также расстановка оборудования  указаны на чертежах проекта  (смотри приложение).
Прокладка проводов и кабелей –  в кабельных каналах и в гофротрубе. При прокладке провода через помещения, которые не подлежат защите, провод должен быть защищен от механических повреждений.
Шлейфа пожарной сигнализации и соединительные линии необходимо выполнить с условием обеспечения автоматического контроля целостности по всей длине.
Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах или вблизи них, а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятии сетевого напряжения. Электромонтеры, обслуживающие установки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.
Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, перио-дичность и методы испытания защитных средств должны выполнятся с со-блюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора РФ.
На всех этапах выполнения работ необходимо соблюдать требования безопасности, содержащиеся в документации на приборы пожарной автоматики, входящие в состав установок пожаротушения.





