Заказчику рабочего проекта

Задание

на строительные работы и проектирование инженерных систем для помещения станции  пожаротушения (стендов № 1 и № 2)
Требования, предъявляемые к станции пожаротушения согласно п.8.12                    СП 5.13130.2009:

1) помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (данные мероприятия не входят в объем данного проекта,  все указанные требования обеспечивает заказчик);
2) помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б;

3) в помещении станции должна быть температура от 5 до 35 0С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 0С, освещенность – не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не мене 75 лк при лампах накаливания (данные мероприятия не входят в объем данного проекта,  все указанные требования обеспечивает заказчик);
4) аварийное освещение должно соответствовать требованиям СНиП 23-05 «Естественное и искусственное освещение» (данные мероприятия не входят в объем данного проекта, все указанные требования обеспечивает заказчик);

5) помещение станции должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом (данные мероприятия не входят в объем данного проекта,  все указанные требования обеспечивает заказчик).

Для приведения помещения станции пожаротушения в соответствии с противопожарными нормами необходимо произвести следующие конструктивные мероприятия:

1) расширить помещение станции пожаротушения, для этого необходимо: 

- убрать существующие перегородки стен;

- произвести демонтаж прилегающей лестничной клетки;

- заделать отверстие в полу на месте демонтируемой лестничной клетки;

- вновь возвести  противопожарные перегородки 1 типа (предел огнестойкости 45 мин);

- установить две противопожарные двери с пределом огнестойкости 60 мин, также на дверях установить доводчики и врезать замки, (данные мероприятия не входят в объем данного проекта,  таким образом, все указанные мероприятия обеспечивает заказчик);


Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист





2

















.Э1














ГИП














Нач. отдела














 











 











 Разраб.

















 


Задание на инженерные системы для станции    пожаротушения








Лит.





Листов





2

















2





Листов





Лит.





 


Задание на инженерные системы для станции    пожаротушения

















 Разраб.














 











 











Нач. отдела

















ГИП

















.Э1














1





Лист





Дата





Подпись





№ докум.





Лист





Изм.








