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)6 Мероприятия по безопасной эксплуатации 

При установке и эксплуатации  приборов и устройств системы пожаротушения следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей».
Конструкция устройств системы пожаротушения  удовлетворяет требованиям электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ п.4, требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р 60.065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.
Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно п. 12 СНиП III-4-80.
При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования  п.4, 8 ГОСТ 12.2.013-87.
Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу, и эксплуатация  без заземления.
При работе с различными приборами следует иметь в виду, что клеммы СЕТЬ (если они подключены потребителем к цепям с напряжением 220 В) находятся под напряжением 220 В и являются опасными для жизни людей.
Приборы должны быть заземлены посредством подключения клемм защитного заземления к контуру защитного заземления.
Все монтажные работы  и работы связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения системы от сети питания.
Выполнение строительных и монтажных работ осуществляется организациями, имеющими необходимые лицензии на производство работ.
Персонал, работающий в испытательных стендах  и технологическом помещении, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче углекислоты из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку согласно действующим нормам в РФ.
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)В случае сработке установок газового пожаротушения в любом из защищаемых помещений, не следует вскрывать защищаемое помещение, в которое разрешен доступ, или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания АУГП (или до приезда подразделений пожарной охраны). Входить в защищаемое помещение после выпуска в нем ГОС до момента окончания проветривания разрешается только в  присутствии не менее трех человек и только в изолирующих средствах защиты органов дыхания согласно п. 5.10 ГОСТ Р50969-96 и п. 8.16.7 СП 5.13130.2009. Для этих целей проектом предусматривается использование аппаратов  дыхательных на сжатом воздухе ПТС "Базис"(1 балл. 6,8л. мет. комп, 60мин.) смотри рисунок 50. Данные аппараты разместить в шкафу размером 1500х800х280 мм, шкаф установить  в любом другом помещении не защищаемой установками пожаротушения (точное место установки шкафа согласуется при монтаже).
Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения, ГОТВ и продуктов его термического распада до безопасной величины (концентрации) п.8.16.8                 СП 5.13130.2009.

Рисунок 50

К работе с установкой должны допускаться лица, прошедшие специальный 
инструктаж и обученные безопасным методам труда, проверку знаний  правил 
безопасности и инструкций  согласно разделам 1-7 ГОСТ 12.0.004. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях или вблизи от них, а также работы по присоединению  и отсоединению  проводов должны производиться только при снятии сетевого напряжения. 
Все электромонтажные работы, обслуживание установок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполнятся с соблюдением “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” Госэнергонадзора РФ. Перед началом монтажа и эксплуатации установки необходимо ознакомиться с техническим описанием на оборудование заводов изготовителей.
Монтажные, строительные и пуско-наладочные работы необходимо произ-
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)водить в соответствии с планом производства работ.
К подготовительным работам относится подготовка рабочих мест и монтажных материалов, уточнение и разметка мест установки и крепления модулей  пожаротушения, щитов электроуправления и  блоков управления.
Состояние кабелей перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме этого, должна быть проверена целостность изоляции жил.
Регламент обслуживания электроустановок должен быть разработан заказчиком на месте и в соответствии с действующими правилами и инструкциями заводов-изготовителей.
К обслуживанию установки допускаются люди, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.
Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.
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