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)7  Основные проектные решения и мероприятия по           обеспечению пожарной безопасности   объекта

Технические  решения принятые  в  проектной   документации, соответст-
вуют  требованиям  санитарно-технических,  противопожарных  норм, действующих  на  территории  Российской  Федерации, и обеспечивают  безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при  соблюдении предусмотренных  рабочим проектом  мероприятий.
При разработке проекта предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем осуществляющих различную защиту объекта, с учетом необходимой эксплуатационной надежности в Российских условиях эксплуатации. Обеспечены необходимые условия для последующего страхования объекта.
Предложенное решение, является результатом анализа выполненных ра-нее проектов. В проектных решениях учтены разграничения ответственности по оборудованию объекта инженерными системами, а так же они играют положительную роль в регулировании отношений между застройщиком, проектной организацией и субподрядными организациями.
Системой централизованного газового пожаротушения, системой модульного газового пожаротушения, системой резервного газового пожаротушения, системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, системой охранной сигнализации и системой управления вентиляцией цеха  
оборудуются испытательные стенды и помещение технологического отсека .
Ниже будет представлена работа и взаимодействие  всех систем пожарной 
безопасности (АПС, АПТ, СОУЭ и др.) в едином совмещенном комплексе.

7.1 Системы обеспечения пожарной безопасности 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.
        Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из следующих задач:
· исключать возникновение пожара;
· обеспечивать пожарную безопасность людей;
· обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;
· обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.
Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом  уровне.
        Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 10 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на каждого человека.
        Нормативными документами предусматривается методика определения уровня обеспечения пожарной безопасности, сущность которой заключается в расчете вероятности воздействия на людей опасных факторов пожара (ОФП).
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)Обеспечение пожарной безопасности объекта включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
В проекте предусмотрены инженерно-технические решения и организационные мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной безопасности, тушение пожара и проведение спасательных работ.
В соответствии с действующим законодательством ответственность за обеспечение пожарной безопасности  возлагается на руководителя предприятия, который принимает непосредственное участие в разработке инструкций по пожарной безопасности на основании действующих нормативно-технических документов.
Основные организационные мероприятия по пожарной безопасности заключаются в следующем:
- постоянная, не реже одного раза в смену, влажная уборка помещений;
- определение и оборудование мест для курения;
- установление порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- разработка инструкций по пожарной безопасности для каждого производства и контроль их выполнения;
- установка средств наглядной агитации по пожарной безопасности.
Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по пожарной безопасности:
-  установка автоматических систем  газового пожаротушения;         
- установка  автоматической пожарной сигнализации;
- отключение различных инженерных систем по сигналам от АПС и АПТ;
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)- применение системы оповещения людей о пожаре.

7.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,       сооружениями и наружными установками, обеспечивающими пожарную безопасность реконструируемого объекта

Противопожарные разрывы (расстояния) являются одним из видов противопожарных преград.
Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.
В настоящее время противопожарные расстояния между зданиями принимаются в зависимости от:
· класса функциональной пожарной опасности;
· степени огнестойкости здания;
· класса конструктивной пожарной опасности;
· категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
Кроме того в некоторых случаях противопожарные расстояния должны быть уменьшены или увеличены, например если объект находится за Северным полярным кругом или находится в соответствующем климатическом подрайоне.
Противопожарные расстояния могут не нормироваться, если общая площадь застройки объектов, включая не застроенную между ними, не превышает максимально допустимую площадь пожарного отсека.
Противопожарные расстояния нормируются не только между зданиями, строениями, но и от зданий до границ лесных массивов, от взрывопожароопасных и пожароопасных объектов до объектов инфраструктуры и т.д.
Противопожарные расстояния между зданиями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства, 
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)соответствуют требованиям федеральных законов и нормативных документов, с учетом характеристик зданий и требований пожарной безопасности (п. 6 ст. 15, ст, 17 ФЗ-384 от 30.12.2009г., СП18.13330.2013, СП4.13130.2013).

7.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному      противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).
На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) противопожарные резервуары.
Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
· населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
· отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
· зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
· и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
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)Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды:
· хозяйственно-питьевое водопотребление;
· нужды коммунально-бытовых предприятий;
· производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
· собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.
Проектирование противопожарного водоснабжения не требуется в виду установленного и действующего водоснабжения.
Подъезд пожарных машин осуществляется по существующим  дорогам и схемам движения разработанным  _______________________________.

7.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Объемно-планировочные решения здания определены местоположением, конфигурацией и перепадом рельефа участка, функциональным назначением и технологическими требованиями, созданием благоприятных условий труда, принятием оптимальных конструктивных решений. 
Здание включает помещения класса функциональной опасности: Ф 5.2, Ф 5.1, Ф 4.3. 
Пожарная опасность здания характеризуется наличием в помещениях горючих веществ и материалов, быстрое и интенсивное горение которых не может быть ликвидировано силами находящихся в них людей. К таким веществам и материалам относится резинотехнические изделия, индустриальное масло.
Вопросы пожарной безопасности здания и эвакуации людей выполнены в 
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)проекте в соответствии со статьей 4, п. 4 Ф3 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  и п. 2.11 СНиП II-11-77*  в объеме, соответствующем объему работ по реконструкции и техническому перевооружению.

7.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению  безопасности людей при возникновении пожара

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.
К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
 а) непосредственно;
 б) через коридор;
 в) через вестибюль (фойе);
 г) через лестничную клетку;
 д) через коридор и вестибюль (фойе);
 е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
 а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
 б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
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) в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
 г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в  (
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)технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
Проектом приняты следующие меры, направленные на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре:
- наличие систем раннего обнаружения первичных признаков пожара (АПС, АПТ);
- наличие систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- аварийное освещение помещений и эвакуационных выходов;
- соответствие объемно-планировочных и конструктивных решений здания требованиям норм пожарной безопасности (с учетом согласованных отступлений с разработанными компенсирующими мероприятиями);
- ограничение скорости распространения огня и площади пожара путем противопожарных дверей, противопожарных клапанов и т.д;
- комплектование всех этажей первичными средствами пожаротушения в необходимом и достаточном количестве;
- соответствие путей эвакуации, эвакуационных выходов требованиям норм пожарной безопасности (с учетом согласованных отступлений с разработанными компенсирующими мероприятиями);
- содержание инженерных систем пожарной автоматики (АПС, АПТ,   СОУЭ и др.) в работоспособном состоянии путем проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;
- строгое выполнение требований «Правил противопожарного режима в РФ» и других нормативных документов, регламентирующих вопросы пожарной безопасности;
- регулярное проведение инструктажей по пожарной безопасности и обучение всего персонала здания мерам пожарной безопасности;
- периодическое проведение учений на объекте с привлечением подразделений пожарной охраны города и с отработкой различных сценариев развития пожара. 

7.6  Перечень мероприятий по обеспечению безопасности                 подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

При тушении пожара необходимо обеспечить выполнение требований «Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации».
Перед началом боевого развертывания руководитель тушения пожара (РТП) обязан:
-	выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кротчайшие пути прокладки рукавных линий, переноса оборудования и инвентаря;
-	установить автомобили, оборудование и расположить личный состав на безопасном расстоянии с учетом возможного вскипания, выброса, разлития горящей жидкости и положения зоны задымления, а также, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств;
-	избегать установки техники с подветренной стороны;
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)-	установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и известить о них весь личный состав, работающий на пожаре;
-	определить пути отхода в безопасное место.
Сигнал на эвакуацию личного состава должен принципиально отличаться от всех других сигналов на пожаре.
В процессе подготовки к тушению пожара назначить наблюдателей за поведением горящих и соседних с ними коммуникаций.
При проведении боевого развертывания запрещается:
-	начинать его до полной остановки автомобиля;
-	надевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъеме на высоту;
-	переносить инструмент, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими) по ходу движения;
-	поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой;
-	подавать воду до выхода ствольщиков на исходные позиции.
Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию оперативных должностных лиц на пожаре или непосредственных начальников.
Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, чтобы избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов.
При использовании пожарного гидранта его крышку открывать специальным крючком или ломом. При этом следить за тем, чтобы крышка не упала на ноги.
Личный состав подразделений ГПС на пожаре обязан постоянно следить за состоянием электрических проводов на позициях ствольщиков, при разборке конструкций здания, установке ручных пожарных лестниц и прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о них РТП и другим должностным лицам, а также немедленно предупреждать участников тушения пожара, работающих в опасной зоне.
Подъезд пожарных машин осуществляется по существующим  дорогам.
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)Пока не будет установлено, что обнаруженные провода обесточены, следует считать их под напряжением и принимать соответствующие меры безопасности.
К электрозащитным средствам, применяемым в подразделениях ГПС, относятся:
-	перчатки резиновые диэлектрические; 
-	галоши (боты) резиновые диэлектрические;
-	коврики резиновые диэлектрические размерами не менее 50×50 см с рифленой поверхностью; 
-	ножницы для резки электропроводов с изолированными ручками;
-	переносные заземлители из гибких медных жил произвольной длины, сечением не менее 12 мм2 для пожарных автомобилей, у которых основная система защиты - защитное заземление.
Заземление переносное для пожарных машин ЗППМ предназначено для защиты работающих на пожарных машинах при появлении на машинах наведенного напряжения.
Заземление представляет собой заземляющий проводник, выполненный из гибкого медного провода в прозрачной оболочке, опресованный на концах медными наконечниками. Наконечники с помощью болтовых соединений крепятся к заземляющим струбцинам.
Заземление переносное для пожарных машин ЗПС предназначено для защиты работающих на пожарных машинах при попадании струи из ствола на токоведущие части электроустановок, находящихся под напряжением или при появлении на машинах наведенного напряжения.
Заземление представляет собой заземляющий проводник, выполненный из гибкого медного провода в прозрачной оболочке, опрессованный на концах медными наконечниками. Наконечники с помощью болтовых соединений крепятся к заземляющей струбцине с одной стороны и к пожарному стволу (непосредственно или через специальное кольцо) с другой стороны.
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)Для коллективной защиты людей в проектной документации предусмотрены технические решения:
- для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрены системы молниезащиты, защиты от статического электричества;
- все нетоковедущие металлические части электрооборудования подлежат защитному заземлению (занулению);
- при возникновении пожара предусматривается автоматическое отключение систем механической вентиляции;
- пожарная безопасность обеспечивается соответствием степени огнестойкости строительных конструкций нормам пожарной безопасности и строительным нормам и правилам;
- электрооборудование взрывоопасных помещений предусмотрено во взрывобезопасном исполнении;
- для всех проектируемых объектов определены классы функциональной пожарной опасности, конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости строительных конструкций;
- обеспечено устройство автоматической системы управления технологическим процессом;
- обеспечено устройство систем обнаружения пожара (систем пожарной сигнализации);
- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям;
- предусмотрено устройство предохранительных клапанов на емкостях и аппаратах, находящихся под давлением;
- предусмотрены установки автоматического пожаротушения; 
- эксплуатирующей организацией должен быть утвержден и доведен до персонала план эвакуации и план ликвидации аварий.
Средства и индивидуальной защиты пожарных должны защищать личный состав подразделений пожарной охраны от воздействия опасных факторов пожара, неблагоприятных климатических воздействий и травм при тушении по (
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)жара и проведении аварийно-спасательных работ и обеспечивать безопасные условия труда пожарных. 
- для надежной защиты органов дыхания, зрения и кожи лица от вредного воздействия ядовитых паров и газа необходимо применять шланговые противогазы или воздушные дыхательные аппараты;
- защитные средства необходимо выбирать в зависимости от состава и концентрации вредных газов, направления и силы ветра и т. п.;
- для защиты органов слуха от сильных шумов необходимо применять противошумные наушники или антифоны;
- личный состав подразделений пожарной охраны должен быть обеспечен специальной защитной одеждой, средствами защиты рук и ног, средствами защиты головы (каски, шлемы, подшлемники), обеспечивающими защиту человека от термических, механических и химических воздействий, а также средствами самоспасания пожарных (веревка пожарная, пояс пожарный и карабин пожарный);
- средства индивидуальной защиты и спасения обслуживающего персонала при пожаре должны обеспечивать безопасность людей от токсичных продуктов горения при эвакуации и спасания людей с высотных уровней зданий, сооружений и строений.

7.7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений,               оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и    пожарной опасности

[bookmark: V2001]По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1—В4, Г и Д, а здания — на категории А, Б, В, Г и Д.
По пожарной опасности наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН.
Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и  (
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)пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов.
Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.).
Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов. 
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 
	Категория 
помещения
	Характеристика веществ и материалов, 
находящихся (обращающихся) в помещении

	А
повышенная взрывопожаро-опасность
	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа

	Б
взрывопожаро-опасность
	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
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)В1—В4
пожароопасность
	Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б

	Г
умеренная
пожароопасность
	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

	Д
пониженная
пожароопасность
	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

	Примечания
1 Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с приложением А.
2 Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1—В4 регламентируется положениями в соответствии с приложением Б.



На основании выше изложенного, а также данных предоставленных заказчиком в таблице 2 представлены  категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон по ПУЭ.                                  
Таблица 2 
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)№ п/п
	Номера помещений подлежащих       категорированию
	Категория
	Класс зоны по ПУЭ

	1
	Генераторная
	В3
	П-IIа

	2
	Помещение испытательного стенда №1
	В2
	П-I

	3
	Помещение испытательного стенда №2
	В2
	П-I

	4
	Помещение технологического отсека
	В2
	П-I

	5
	Помещение управления и контроля испытательными стендами
	В4
	П-IIа

	6
	Станция пожаротушения
	В4
	П-IIа



Здание относится к категории В, так как одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий B1, B2 и В3 превышает 10 %, суммированной площади всех помещений.

7.8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования         подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией
Установки пожаротушения  предназначены  для  автоматического  обна-ружения  и  тушения  пожара на  начальной  стадии  его  развития.
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)В данном проекте  предусмотрены следующие зоны газового  пожаротушения: 
1) Испытательный стенд № 1 - направление № 1;
2) Испытательный стенд № 2 - направление № 2;
3) Помещение технологического отсека - направление № 3;
В зонах с газовым пожаротушением направления: №1, №2 и №3 тушение предусмотрено по всему объему помещений.  В испытательных стендах  №1 и №2  пожаротушение будет организованно из централизованной станции пожаротушения, а в помещении технологического отсека пожаротушение будет организованно из модульной установки. Также в данных направлениях предусмотрен 100% аналогичный «горячий» подключенный резерв газового огнетушащего вещества (ГОТВ) для каждого из направлений.

7.9 Описание и обоснование противопожарной защиты

Проектом предусмотрено использование Российского сертифицированного 
комплекса пожарной автоматики «Гамма-01  САП» производства ООО «НПО Пожарная автоматика сервис», комплекс предназначен для создания установок пожарной сигнализации, модульных и централизованных установок автоматического пожаротушения зданий и сооружений различного назначения в соответствие со Сводом правил СП 5.13130.009 раздел 8 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования».
Комплекс представляет собой аппаратную часть из состава прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного (ППКУОП) «Гамма-01» ТУ 4372-010-40168287-06 с программным обеспечением, настраиваемым с помощью Системы автоматизированного программирования САП «Гамма-01». Прибор «Гамма-01» ТУ 4372-010-40168287-06 сертифицирован. Комплекс обеспечивает построение сложных систем пожарной автоматики с комбинацией элементов пожарной и охранной сигнализации, модульных и централизованных установок пожаротушения. Проектом решено  использовать взрывозащищённое исполнение прибора «Гамма-01-Ех». Аппаратные средства прибора «Гамма-01-Ех», которые должны устанавливаться в защищаемых помещениях, имеют особо взрывобезопасный уровень исполнения, что допускает их эксплуатацию во взрывоопасных зонах всех классов, в том числе там, где могут присутствовать постоянно при нормальных режимах работы взрывоопасные смеси горючих га (
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)зов и паров с воздухом. На рисунке 51 изображена примерная схема оборудования установленного в разных зонах.

Рисунок 51

Все извещатели, оповещатели, модули пожаротушения и другие устройства, установленные во взрывоопасной зоне, имеют маркировку взрывозащиты 
« искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 22782.5-78 раздел 1.
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)Звуковое и световое оповещение о пожаре в системе СОУЭ производится автоматически  оповещателями  ОСЗ «Газ! уходи», ОС «Газ не входи».
В защищаемых помещениях системой  тушения имеются  двери, на   которых  необходимо установить: дверной доводчик Dorma TS 83 и  магнитоконтактый извещатель  ИО 102-26/В «Аякс» исп.240 (используемый для системы охранной сигнализации)  необходимых для контроля автоматического пуска.
Детальный  и подробный принцип работы системы пожаротушения во всех режимах (автоматический, дистанционный пуск) будет представлен ниже. 
Принцип работы установки газового пожаротушения
Пуск установки – автоматический, дистанционный и резервный.
В качестве огнетушащего средства принят углекислый газ (двуокись угле-
рода). Химическая формула СО2. Плотность жидкости при температуре   20 0С  777 кг/м3, критическое давление 73,82 бар, критическая температура  - 31 0С. 
Углекислота разрешена к применению и используется как наиболее          эффективное средство для тушения пожара на данном объекте.
Хранение газового огнетушащего вещества предусматривается в модулях пожаротушения МПГ 150-100-24-Л-ЭР и МПГ 150-100-24-Л-П   (емкостью 100 л) производства ООО «НПО Пожарная автоматика сервис». Модули пожаротушения будут установлены в стойках монтажных, СМП-8-100-24-ХП, СМП-9-100-24-ХП, и аналогичных, также в данных монтажных стойках предусмотрен контроль массы ГОТВ  с помощью весовых устройств тензометрических УВТМ-8, и УВТМ-9 и аналогичных.
В защищаемых помещениях возможно присутствие людей, в связи с этим автоматика системы установки газового пожаротушения принята в соответствии со СП 5.13130.2009, а именно: предусмотрены устройства отключения автоматического пука установки (магнитоконтактные извещатели и концевые выключатели в системе охранной сигнализации).
Для обеспечения герметичности в помещении технологического отсека проектом предусматривается установка устройств автоматического  закрытия двери (дверной доводчик). Также для обеспечения дополнительной герметичности в помещениях защищаемых установками газового тушения необходимо заделать все технологические отверстия, уплотнить кабельные проходки, принять меры  (
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)по ликвидации технологических необоснованных проемов согласно п. 8.14 СП 5.13130.2009, все необходимые мероприятия обеспечивает заказчик_. Удаление продуктов горения и огнетушащего вещества из защищаемых помещений после пожара производится с помощью общеобменной вентиляции цеха, а также в помещении технологического отсека  удаление продуктов горения и огнетушащего вещества возможно,  также непосредственно через дверь, ведущую на улицу. В помещении топливного отсека в системе приточной вентиляции необходимо установить два воздушных клапана  взрывозащищенного исполнения КЛОП-1В диаметром 400 мм с электромеханическим приводом. Для возможности управления клапанами в ручном режиме проектом предусмотрен шкаф управления (место установки шкафа уточнить при монтаже). Данные клапана  закрываются автоматически при поступлении на приборы управления «Гамма - 01» сигнала  «Пожар».      
Проектом предусматривается оснащение установки газового пожаротушения комплектом оборудования на базе приборов «Гамма - 01» производства ООО «НПО Пожарная автоматика сервис», для автоматического обнаружения возгорания в защищаемых помещениях формирования и передачи сигналов о состоянии и работе установки на пост круглосуточного дежурства. 
Аппаратура обеспечивает ручное и  автоматическое включение при по-жаре средств газового пожаротушения для создания концентрации огнетушащего вещества, достаточной для локализации и тушения пожара в его начальной 
стадии в защищаемых помещениях без участия людей. Аппаратура управления построена на базе приборов «Гамма-01», указанное оборудование разместить в  
помещении управления испытательными стендами № 1 и № 2 (смотри чертежи данного проекта).
Кабина управления  будет контролировать и управлять системами АПС, АПТ, СОУЭ, ОС, инженерными системами направлений № 1, № 2 и № 3.
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)Во всех помещениях защищаемых установками газового  тушения предусмотрены системы пожаротушения работающие как  в  дистанционном (ручном), так и автоматическом режимах.  Для всех направлений с газовым пожаротушением помимо основного пуска ГОС, также предусмотрен 100% «горячий» подключенный резерв по каждому из направлений.
Тушение в испытательных стендах № 1 и № 2 будет осуществляться от централизованной станции пожаротушения, которая будет расположена  между стендами № 3 и №4 на 1-ом этаже (точное место смотри на чертежах). Требования предъявляемые к станции пожаротушения согласно п.8.12 СП 5.13130.2009:
1) помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;
2) помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б;
3) при размещении станции пожаротушения выше первого этажа, должны быть предусмотрены подъемно-транспортные устройства;
4) высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи;
5) в помещении станции должна быть температура от 5 до 35 0С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 0С, освещенность – не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не мене 75 лк при лампах накаливания (данные мероприятия не входят в объем данного проекта,  таким образом,  все указанные требования обеспечивает заказчик);;
6) аварийное освещение должно соответствовать требованиям СНиП 23-05 «Естественное и искусственное освещение» (данные мероприятия не входят в объем данного проекта,  таким образом, все указанные требования обеспечивает заказчик);
7) помещение станции должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом (данные мероприятия не входят в объем данного проекта,  таким образом, все указанные требования обеспечивает заказчик), а также телефонной  (
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)связью с помещением дежурного 
персонала, ведущим круглосуточное дежурство;
8) у входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения», входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения;
9) размещение приборов и оборудования в помещении станции пожаротушения должно обеспечивать возможность их обслуживания. 
Для приведения помещения станции пожаротушения в соответствии с противопожарными нормами необходимо произвести следующие мероприятия:
1) расширить помещение станции пожаротушения, для этого необходимо: 
- убрать действующие перегородки стен;
- произвести демонтаж прилегающей лестничной клетки;
- заделать отверстие в полу на месте демонтируемой лестничной клетки;
- вновь возвести  противопожарные перегородки 1 типа (предел огнестойкости 45 мин);
- установить две противопожарные двери с пределом огнестойкости 60 мин, также на дверях установить доводчики и врезать замки, (данные мероприятия не входят в объем данного проекта,  таким образом, все указанные мероприятия обеспечивает заказчик);
2) установить приточно-вытяжную вентиляцию с двукратным воздухообменом (данные мероприятия не входят в объем данного проекта,  таким образом, все указанные требования обеспечивает заказчик),
3) необходимо  обеспечить  станцию  прямой телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. Для этих целей необходимо установить в помещении станции пожаротушения абонентскую аудиотрубку Соммах ТР-S и соединить двухпроводной линией с центральной станцией Соммах ТР-12 RM которую  установить в помещении диспетчера цеха на 2-ом этаже (точное место установки смотри на чертежах данного проекта);
4) у входа в помещение станции  установить световое табло Люкс-220 «Станция пожаротушения», табло запитать  по первой категории от существующей электросети (электроснабжение обеспечивает заказчик); 
Для осуществления автоматического пуска в системе АПС и АПТ по всем 
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)направлениям необходимо установить следующие извещатели пожарные:
1) направление №1  испытательный стенд № 1 установить восемь извещателей пламени искробезопасных «Спектрон-601 Exi»;
2) направление №2  испытательный стенд № 2 установить восемь извещателей пламени искробезопасных «Спектрон-601 Exi»;;
3) направление №3 помещение технологического отсека установить четыре извещателя пламени искробезопасных ИП 330-И «Филин», а также четыре тепловых искробезопасных   извещателей ИП101  «Корвет М-И;
В испытательных стендах №1 и №2 автоматический режим работы систем пожаротушения, АПС  будет осуществляться только в ночное время, а во время проведения испытаний изделий в стендах, системы пожаротушения будут находится только в ручном режиме. Для автоматического режима работы в стендах необходимо установить в каждом испытательном стенде по восемь извещателей пламени «Спектрон-601 Exi» (извещатели установить в два уровня), извещатели с помощью 4-х проводной линии связи через искробезопасные барьеры (БИБ)  соединить с приборами «Сигнал 20-М» и блокам питания РИП. Постановка в автоматический режим будет осуществляться с помощью кнопок управления на приборе «Сигнал-20 М», для исключения ложных сработок извещателей во время проведения стендовых испытаний необходимо снимать шлейфа с охраны, а постановку осуществлять в ночное время. 
Особенности работы станции пожаротушения для направлений 1 и 2 (испытательные стенды  № 1 и № 2). Проектирование станции пожаротушения было выбрано с целесообразной и экономической точки зрения по двум основным причинам: 
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)1) с целью экономии модулей пожаротушения, т.к. для одного направления необходимо 17 модулей для основного пуска и такое же количество для резервного пуска. 
2) невозможности размещения большого количества модулей (порядка 68 модулей) при построении модульной системы пожаротушения для каждого из боксов.
На основании выше сказанного было принято решения для стендов № 1 и № 2 использовать централизованную станцию пожаротушения. В станции пожаротушения будет установлено 34 модуля МПГ 150-100-24 (17 модулей основной пуск и 17 модулей «горячий» подключенный резерв), запуск пожаротушения предусмотрен  лишь в одно из направлений либо стенд № 1, либо стенд № 2 выбор необходимого направления зависит от распределительных устройств (РУ-70-150) которые необходимо смонтировать на трубопроводы основной и резервной 
магистрали. При одновременном проведении испытаний изделий  в испытательных стендах № 1 и № 2 при возникновении возгораний в одном из стендов тушение будет подано в данный стенд (в другом стенде сразу же незамедлительно необходимо прекратить все испытания и перекрыть подачу топлива и отключить все инженерные системы).   При нехватки основного пуска  предусмотрен «горячий» резерв,  который предусматривает до тушевание пожара в случае нехватки модулей основного пуска, а также возможность замены основных модулей после срабатывания.    
Рассмотрим алгоритм работы систем АПС, АПТ, СОУЭ в ручном и автоматическом режиме на примере одного из направлений (направление № 3 помещение технологического отсека), работа других направлений аналогична.
До пожара установка пожаротушения находится в состоянии контроля:
-  модули заполнены расчетным количеством огнетушащего вещества;
- элементы автоматики находятся в состоянии контроля.
При пожаре в защищаемом помещении установленные в них пожарные извещатели  пламени или тепловые (в зависимости от первичного фактора пожара, либо появления пламени или повышение температуры в помещении) срабатывают и выдают сигнал о пожаре на приемную станцию «Гамма-01» БКИ установленную в  помещении управления стендами  № 1 и №2 (также сигнал дублируется в помещение диспетчерской цеха),  приемная станция выдает  импульс на следующие инженерные системы:
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)- включение сигнализации о пожаре (световой, звуковой и светозвуковой);
- закрытие воздушных клапанов системы вентиляции в помещении технологического отсека;
- отключение подачи топлива (для стендов №1 и №2 и помещения технологического отсека);
- закрытие шторных ворот выхлопных шахт (для  стендов №1 и   № 2);
- закрытия жалюзийных ворот шахт всасывания и подсоса воздуха (для  стендов №1 и №2);
- отключения приточно-вытяжной вентиляции;
- по истечении 30 сек. подается электрический импульс на электро-магнитный привод модуля МПГ 150-100-24-Л-ЭРВ и происходит срабатывание мембранно-предохранительного устройства МПГ по соответствующему направлению (в данном примере по направлению №3).
Далее при срабатывании мембранно-предохранительного устройства МПГ 150-100-24-Л-ЭРВ огнетушащее вещество выходя из модуля, поступает в общий коллектор, а также поступает на коллектор пневмопуска КПП2Э-3 и затем происходит сработка остальных модулей МПГ 150-100-24-Л-П установленных в общей стойке СМП-3-100-24-ХП. Затем огнетушащие вещество по распределительному трубопроводу  поступает к насадкам (установленных в помещении технологических систем) и далее вещество распространяется по всему объему защищаемого помещения за время не превышающие 60 секунд. При выходе из насадок огнетушащие вещество своими парами создает в помещении огнетушащую концентрацию. Расположение магистралей сети трубопроводов, насадок, модулей пожаротушения, приборов и оповещателей смотри на чертежах данного проекта. Все данные о состоянии системы пожаротушения (дежурный, автоматический, дистанционный режим) можно наблюдать на ЖК табло прибора «Гамма-01» БКИ который необходимо установить   в помещении управления стендами № 1 и №2. Также на данных приборах можно видеть все возникающие неисправности в системе по всем направлениям.
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)Дистанционный пуск осуществляется при помощи кнопочных искробезопасных станций «Гамма-01 КС-И» и «Гамма-01 КС-А». Перед каждым из защищаемых помещений, возле входа установить по одной кнопочной станции «Гамма-01 КС-И», также еще необходимо установить дополнительную кнопочную станцию от  помещения технологического отсека, указанные кнопочные станции разместить в  помещении управления стендами № 1 и № 2 (места установки кнопочных станций смотри на чертежах данного проекта).
Общую кнопочную станцию «Гамма-01 КС-А»   установить в помещении управления стендами №1 и №2, кнопочную станцию разместить возле блока индикации «Гамма-01» БКИ. Также необходимо вывести сигналы по всем направлениям от системы пожаротушения в диспетчерскую цеха  расположенную на втором этаже здания. Для этого с приборов контроля и управления «Гамма-01»  необходимо снять контрольные сигналы «Внимание», «Пожар» и «Неисправность», для этих целей необходимо установить в  помещении управления прибор приемно-контрольный «Сигнал-20 М» в количестве двух штук. «Сигнал -20 М» соединить с приборами «Гамма-01», а также необходимо соединить с помещением диспетчерской с использованием интерфейсной линии по протоколу RS-485 (проложить огнестойким кабелем марки КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,8). Дальнейшее взаимодействие установки  аналогично взаимодействию их при автоматическом пуске.
Резервный (местный) пуск предназначен для повышения надежности установок газового пожаротушения. В данном проекте по каждому из направлений газового пожаротушения помимо основного комплекта модулей пожаротушения, предусмотрен «горячий» подключенный  100 % резерв аналогичных модулей тушения с ГОТВ (модули установить в те же монтажные стойки или аналогичные). Резерв подключен к той же магистрали что и основной пуск.  «Горячий» резерв предусматривает до тушевание пожара в случае нехватки модулей основного пуска, а также возможность замены основных модулей после срабатывания. Резервный пуск (местный) осуществляется от поста кнопочного ПКЕ 212 (данные устройства  необходимо подключить напрямую с модулями пожаротушения, каждое устройство по своему отдельному направлению). ПКЕ подключить к блокам бесперебойного питания РИП 24 исп.06. ПКЕ  необходимо установить рядом с кнопочными станциями  (
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)«Гамма-01 КС» в помещении  управления стендами. Для защиты от  несанкционированного и случайного нажатия для поста ПКЕ необходимо установить на передней панели  защитное оргстекло, также необходимо установить защитные пломбы на все посты ПКЕ. Над каждым ПКЕ разместить табло (с указанием резервного пуска и направления тушения). Внимание!!! Резервный пуск системы газового пожаротушения по каждому направлению производить только после прохождения основного пуска (дистанционного) или  после отработки всех инженерных систем (прекращение подачи топлива, закрытие шторных ворот, отключение приточной вентиляции и др.).   
Для приведения кнопочного поста ПКЕ  в действие необходимо:
- сорвать пломбу;
- откинуть защитное оргстекло, ПКЕ активизируются при механическом воздействии (в течение не менее 2 секунд) на красную кнопку. 
Необходимо также в системе АПС установить в  помещении управления, прилегающих помещениях и в помещении «станции пожаротушения»  извещатели пожарные ДИП 212-45 и  ручные извещатели пожарные ИПР-3СУМ. Указанные извещатели подключить к шлейфам прибора «Сигнал-20 М». Также в указанных помещениях  необходимо установить систему оповещения (СОУЭ)  которая будет состоять из световых табло «Выход» и звуковых оповещателей ПКИ-2 «Иволга». Указанные оповещатели подключить к  прибору «С2000 КПБ» который необходимо установить  в  помещении управления стендами №1 и №2. Контроль проводов на обрыв и КЗ осуществляется с помощью МПН, которые необходимо установить в каждый оповещатель. Прибор «С2000 КПБ» также будет выдавать сигналы типа «сухой контакт» на различные инженерные системы (откл. вентиляции, опуск ворот и др.). Расположение извещателей, оповещателей и приборов смотри на чертежах данного проекта.
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)Общие сведения и алгоритм  работы установок пожарной безопасности
Установки газового пожаротушения приводится в дежурный режим рабо-
ты,  для этого включается электропитание установок. Производится подготовка технических средств пожарной сигнализации в соответствии с технической документацией на  приборы и оборудование. Рассмотрим работу системы газового пожаротушения на примере помещения технологического отсека, в остальных помещениях  работа систем аналогична.
При возникновении пожара в защищаемом помещении срабатывают по-жарные извещатели. Сигнал о пожаре поступает на станцию пожарной сигнализации, а также сигнал о пожаре дублируется в диспетчерскую цеха, станция осуществляет постоянный контроль целостности шлейфов сигнализации. При повреждении выдается световая и звуковая сигнализация.
Автоматическое включение установки. Двери в защищаемом помещении должны быть закрыты. При срабатывании двух пожарных извещателей выдается сигнал на включение табло «Газ уходи», далее через 30 секунд выдается сигнал пуска пожаротушения длительностью 10 секунд, открываются клапана 
запорно-пусковых устройств, расположенных на модулях. После получения сигнала от СДУ о выходе газа, выдается сигнал на отключение светозвукового табло «Газ уходи» и на включение светового табло «Газ не входи».
Если система не получает сигнал от СДУ о выходе газа, то через 5 с вновь подается сигнал пуска пожаротушения и т.д. После третьей попытки запустить систему пожаротушения – процесс останавливается.
В течение времени задержки пуска можно отменить запуск пожаротуше-
ния открытием входной двери на которой установлен магнитоконтактный извещатель (в системе охранной сигнализации) или нажатием кнопки «отмена» на кнопочной станции «Гамма-01 КС». После отмены пуска для продолжения процедуры запуска пожаротушения необходимо нажать кнопку «пуск» на кнопочной станции.
Постановка в режим автоматического пуска происходит при прикосновении электронным ключом «Touch memory» к ответной части  на кнопочной станции, также постановку системы в различные режимы возможно с помощью блока контроля и индикации «Гамма-01» БКИ.
Расположение всех устройств систем АПС, АПТ, СОУЭ, ОС, инженерных систем, а именно:  модулей пожаротушения, приборов, извещателей пожарных, кнопочных станций, воздушных клапанов, световых и светозвуковых оповещателей смотри на чертежах данного проекта.
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)7.10 Описание и обоснование необходимости размещения                  оборудования противопожарной защиты, управление таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушения пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем противопожарной защиты

Описание размещения, управления  и взаимодействия оборудования противопожарной защиты представлено в данном проекте, а именно: в текстовой части разделах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 (20__-ХХХХХХ-ГПТ-АПТ.ПЗ) и графической части  (20__-ХХХХХХ-ГПТ-АПТ).

7.11 Организационно-технические мероприятия по обеспечению      пожарной безопасности  объекта

В соответствии с Правилами пожарной безопасности основными организационными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности являются:
1)  определение обязанностей должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности; назначении ответственных за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений, участков и т.п., технологического и инженерного оборудования, а также за содержание и эксплуатацию имеющихся технических средств противопожарной защиты;
2) установка на каждом предприятии (учреждении, организации) соответствующего противопожарного режима;
3) Разработка и утверждение обще объектовой инструкции о мерах пожарной безопасности и соответствующих инструкций для всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещений, организация изучения этих инструкций работниками;
4) Разработка планов (схем) эвакуации людей в случае пожара; установление порядка (системы) оповещения людей о пожаре, ознакомления с ним всех работающих;
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)5) определение категорий зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, установление классов зон по Правилам устройства электроустановок;
6) обеспечение территорий, зданий и помещений соответствующими знаками пожарной безопасности, табличками с указанием номера телефона и порядка вызова пожарной охраны;
7) создание и организация работы пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин и команд.
В первую очередь на каждом предприятии (объекте) с учетом его пожарной опасности приказом необходимо назначить ответственных за пожарную безопасность, определить обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности и установить соответствующий противопожарный режим.
Конкретные лица из числа руководства объекта и персонала назначаются ответственными за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений, участков и т.п., технологического и инженерного оборудования, а также за содержание и эксплуатацию технических средств противопожарной защиты.
Руководитель (владелец), делегируя свои полномочия, определяет своим приказом лиц ответственных за пожарную безопасность. Методология подготовки такого приказа заключается в том, чтобы ни один квадратный метр территории и помещений объекта, ни производственная или технологическая операция, нарушение регламента которой может привести к пожароопасной или взрывоопасными ситуации, не остались без ответственного за пожарную безопасность лица.
Основными направлениями работы лиц, ответственных за пожарную безопасность являются:
1.Обеспечение необходимой информацией, подготовка и разработка документов (приказов, инструкций, планов эвакуации на случай пожара и т.п.). Ведение документации.
2. Разработка и выполнение противопожарных мероприятий.
3. Создание и организация работы добровольных пожарных дружин и пожарно-технических комиссий.
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)4. Организация и проведение противопожарных инструктажей. Практическая отработка планов эвакуации, действий в случае пожара с персоналом объекта.
5. Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности, а также возгораний и пожаров, имевших место.
6. Организация и поддержание противопожарного режима.
7. Приобретение, эксплуатация, содержание, проверка технических средств и систем противопожарной защиты.
8. Изучение и внедрение положительного опыта, современных технологий обеспечения пожарной безопасности.
9. Взаимодействие с пожарной охраной и другими организациями по обеспечению пожарной безопасности.
Противопожарный режим — это комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности. Этих норм и правил должны придерживаться все работники . Противопожарный режим устанавливается преимущественно такими внутренними документами, как приказы и инструкции.
            В ходе установления соответствующего противопожарного режима должностным лицам на каждом объекте с учетом условий их пожарной опасности следует определить:
— возможность (место) курения, применения открытого огня, бытовых нагревательных приборов;
— порядок проведения временных пожароопасных работ (в том числе сварочных);
— правила проезда и стоянки транспортных средств;
— места для хранения и допустимое количество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, которые могут одновременно размещаться в производственных помещениях и на территории (в местах хранения);
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)— порядок уборки горючей пыли и отходов, хранение промасленной спецодежды и тряпье, очистки воздуховодов вентиляционных систем от горючих отложений;
— порядок отключения от сети электрооборудования в случае пожара;
— порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
— порядок прохождения должностными лицами обучения и проверки знаний по вопросам пожарной безопасности, а также проведение с работниками противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму с назначением ответственных за их проведение;
— порядок организации эксплуатации, обслуживания имеющихся технических средств противопожарной защиты (противопожарного водопровода, насосных станций, установок пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, огнетушителей и т.п.);
— порядок проведения планово-предупредительных ремонтов и осмотров электроустановок, отопительного, вентиляционного, технологического и другого инженерного оборудования;
— действия работников при обнаружении пожара;
— порядок сбора членов ДПД и ответственных должностных лиц в случае возникновения пожара, вызова ночью, в выходные и праздничные дни.
Поэтому необходимо знать хотя бы основные требования, организационные и инженерно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на своих объектах, в частности те, от которых напрямую зависит безопасность людей, собственности и выдача разрешения.

7.12 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей  и уничтожения имущества

Оценка пожарного риска проводится в целях определения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном  (
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)Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Объектами защиты являются производственные объекты и объекты непроизводственного назначения, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации.
Оценка пожарного риска проводится путем определения расчетных величин пожарного риска на объекте защиты и сопоставления их с соответствующими нормативными значениями пожарных рисков, установленными Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
Расчетные величины пожарного риска являются количественной мерой возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей. 
Проведение расчетов пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества не требуется, поскольку проектом предусмотрено выполнение обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами и выполнение в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности.
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